
Et kjent problem
Industriell  matvareproduksjon  kan  bli 
utsatt for bakterier og muggsopper selv 
med en høy hygienisk standard. Et for 
høyt antall bakterier kan være igjen, - 
selv   etter   grundig   renhold   og
desinfisering av maskiner og utstyr.
Uønsket og dårlig lukt skaper problemer,
såvel i produksjonen som til
virksomhetens omgivelser. Dette kan fort
bli en kostbar affære med klager,
ødelagte nærings midler og i ytterste 
konsekvens, svekket omdømme og 
negativ publisitet.

En enkel løsning
FLO-D Mini gjør det enkelt, raskt og effektivt å 
sterilisere,  samt  fjerne  uønsket  lukt  fra  et 
avgrenset område.

FLO-D  Mini  er  særlig  egnet  for  
småskala næringsmiddelindustri.

Den  daglige  renholdet  er  fremdeles  det 
viktigste for å opprettholde en god hygienisk 
standard,   men   FLO-D   Mini   forhindrer
spredning og utvikling av soppsporer, bakterier
og andre uønskede mikroorganismer på så vel
produksjonsutstyr som verktøy, og i
produksjonslokalene.

Dette gir sikker matvareproduksjon og god 
økonomi.

Kan blant annet brukes 
på følende områder:

 Kjøtt, fisk, fjærfe
 Bakerier
 Meierier
 Bryggerier
 Sykehus
 Ferskvare

produksjon

Moderne mat- og næringsmiddelindustri 
stiller høye krav til kvalitet på alle plan
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Effektiv desinfisering
- uten manuelle prosedyrer, kjemikalier eller vann

Teknisk beskrivelse
FLO-D® MINI - Mark 2
UV-lamper: 8 stk. 70 watt 
Kvartshylse: 8 stk. (i kjølerom)
Strømforsyning EU: 1x230V + PE 50 / 60Hz, 10A 
Strømforsyning USA: 1x115V + PE 50 / 60Hz, 10A 
Forbruk EU: 640 watt
Forbruk USA: 685 watt
Skjerm: Proface PLC, fargepanel 
Romvolum: Desinfeksjon: Opptil 314 m3 
Luktbehandling: Opptil 1,258 m3 
Målinger:
Høyde: 1150 mm Bredde: 560 mm Dybde: 890 mm
Vekt: 59 kg

 Enkel å manøvrere fra rom til rom.
 Desinfiser alle steder der luft er i 

kontakt.
 Tilgangspunkt for trådløs tilkobling via 

smarttelefon / nettbrett.
 Alle verdifulle data blir logget for senere 

analytisk bruk.

Tilgangspunkt

Ozon måleenhet

WI-FI aktivering
Ipad, tablet, eller Android enheter
(Opptil 5 pr anlegg er standard)

Kontrollpanel
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