-C & OZONE

NWS-RE - Frittstaende ventil-los kjokkenhette
- plass- og kostnadsbesparende

«Plug-and-play» storkjekkenhette for lavere
temperaturer og mindre avtrekksbehov

v NWS-RE er en selvstendig, plug-and-play ventillgs hette, designet for a brukes
over elektrisk kjgkkenutstyr med lavere varme og fettbelastning. (Det kan eks.
vaere smart ved induksjonskoking, ovner med lavere effekt)

v Ventilasjonslgs hette gir ekstra fleksibilitet noe som gjer det mulig & installere
utstyret utenfor en tradisjonell kjgkkenvifte.

v’ Sparer plass og kostnader sammenlignet med tradisjonelle ventilasjonshetter -
ingen takvifter og ingen kanaler er ngdvendig

v’ 4 stadier av filtrering fanger opp fettpartiklene, reduserer fuktighet og eliminerer
lukter

ity

gy |

Integrert vifteregulator 4 Filterstadier Innfelt LED-spotbelysning  Perforert frontpanel
og lysbryter
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Standard og starrelser NWS-RE

v’ Standard hette hgyde H=450mm

v’ Spesialtilpassede dimensjoner er tilgjengelig

Maximum
Width (W), mm Airflow
Weight, kg Rate

Length (L), mm 1100 1200 1300 1400 1500 1600
1100 73.4 78 80.6 83.2 85.8 28.4 1000 m3/h
1200 81.4 84.1 86.8 89.5 92.2 54.9 1000 m3/h
1300 84.4 87.2 90 52.8 95.6 58.4 1000 m3/h
1400 90.7 93.6 96.5 39.4 102.3 105.2 1000 m3/h
1500 96.7 99.7 102.7 105.7 108.7 111.7 1000 m3/h
1600 104.7 107.8 110.8 114 1171 120.2 1200 m3/h
1700 110.7 113.5 1171 120.3 123.5 126.7 1200 m3/h
1800 115.5 118.8 1221 125.4 128.7 132 1800 m3/h
1900 121.8 125.2 128.6 132 135.4 138.8 1800 m3/h
2000 124.8 128.3 131.8 135.3 138.8 142.3 1800 m3/h
2100 135.8 135.4 143 146.6 150.2 153.8 1800 m3/h
2200 141.8 145.5 145.2 152.5 156.6 160.3 1800 m3/h
2300 144.8 148.6 152.4 156.2 160 163.8 1800 m3/h
2400 152.6 156.5 160.4 164.3 168.2 172.1 2400 m3/h
2500 155.9 155.9 163.5 167.9 171.5 175.9 2400 m3/h
2600 166.9 171 175.1 173.2 183.3 187.4 2400 m3/h
2700 169.9 1741 1783 182.5 186.7 150.9 2400 m3/h
2800 175.9 180.2 184.5 188.8 15331 157.4 2400 m3/h
2900 181.9 186.3 190.7 155.1 193.5 203.9 2400 m3/h
3000 184.9 185.4 193.5 198.4 202.9 207.4 2400 m3/h

Hanging Brackets
Perforated -I /
Front Panel \
Integrated
! | Fans
Carbaon Filters / /
Flush LED Lighting | . T

High Efficiency
‘Washable Double Filters

[/

Replaceable
Textile Filter

MERK: Kjgkken med resirkuleringshette ma ha tilstrekkelig luftutveksling, samt tilstrekkelig
klimaanlegg for at det ventil-lgse systemet skal vaere effektivt. Gassdrevet matlagingsutstyr kan ikke
brukes i kombinasjon med avhengsvifte
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